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WELCOME TO RHINO UNIVERSITY 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your pool transformation is just a few hours away–get ready to enjoy it! 

 

Items Required   

● A screwdriver  
● Isopropyl Alcohol (Generous amount)  
● Squeegee (Supplied)  
● Utility knife 
● A few clean rags 
● Keep the packaging end plugs until installation is complete. 

They fit into the roll core to hold it upright and help prevent damage while installing. 

 

Before you Begin  

If there are old patch repairs, aged borders, or any other attachments on the original PVC 
liner, they must be fully removed. Once removed, if any adhesive or dirt remains, use a 
plastic scraper or brush to thoroughly clean the surface until the original liner is smooth. 
You may chose to leave it there however it may be slightly visible once covered.  
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Pool Border Installation Instructions 
 

Preparation 
1. Lower Water Level 

• Lower the pool water using the backwash feature on your pool filter to about 13 
inches below the top edge. This gives you enough space to work comfortably. 

 
2. Clean the Surface Thoroughly 

• Wipe the area where the border will be installed using isopropyl alcohol. 
• Remove all contaminants (oils from the liner, pool chemicals, dirt, etc.). 
• This step is critical for proper adhesion. 

 
 

Accessing the Liner Area 
3. Stair Molding if applicable (See Illustration pg.3) and Skimmer 

• Most inground pools with fiberglass stairs have a molding that secures the liner. 
• Use a flathead screwdriver to gently remove the center snap-in cover. This will 

expose the screws underneath. 
• Loosen the molding by removing enough screws to pull the molding slightly off the 

liner. This creates space to slide the new border behind it. 
Skimmer 

• Remove the skimmer’s snap-on cover to expose screws. 
• Remove all screws, then remove the frame. 
• Once you have installed your border and cut out the center hole, replace the frame 

and cover. 
 

 

Setup Tip 
4. Protect the Border Roll 

• Keep the plastic end caps used to package your border and use them to prevent 
damage while moving you roll around the pool deck. 
 

 
 

Installation Process 
5. Position the First Section 

• Unroll a few feet, keeping the roll ahead of you. 
• Dry-fit the first foot or two along the top edge, placing it just behind the molding. 
• Don’t remove the backing just yet. Make sure placement feels right first. 

 
 

Border Application  
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6. Peel back about 1-foot / .3m of the release liner to expose the adhesive backing. 

• Align carefully with the coping while ensuring the border slightly extends past the 
stair molding for trimming later.  

• Once the position is confirmed, pull the material tight (maintaining moderate 
tension to avoid sagging), using the squeegee to smooth the border down as you go, 
ensuring it adheres evenly to the existing liner.  

• Note: You have 10–15 minutes to reposition if needed. 
• Once the first few feet are installed, trim excess border and reinstall the stair 

molding. 
• Continue installing 1–2 feet / .3-.6m at a time, maintaining alignment with the 

coping and adjust as needed, working out any bubbles as you go.  
• When you reach the other side of the stairs, remove the necessary screws and 

repeat the same process as at the beginning.  
 

 
 

Final Step  
Once installation is complete, run the squeegee across the entire border to remove any air bubbles 
or imperfections, with particular focus on the top and bottom seams to ensure proper adhesion. 
 

BRAVO! You've graduated Rhino "U" with a Master's Degree! 

  Questions? CALL US 1-877-877-6650     

 

Illustration 1: 
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Caring for Your New Rhino Pool Liner 
 

1. To protect the border, be careful not to over-chlorinate, as this will cause long-term 
damage to your pool liner and your new Rhino Pool Border. 
 

2. While the adhesive is waterproof right after application, it needs about 24 to 48 hours to 
fully cure and reach its maximum strength. During this period, avoid pulling on it or 
exposing it to strong water pressure. 
 

3. Wait 48 hours after application before filling the pool.  
 

4. Maintain normal water levels during operation. Extended exposure to direct sunlight while 
the pool is empty can accelerate adhesive degradation and lead to liner shrinkage or 
deformation which could affect the integrity your new border 
 

5. Check seams quarterly for any signs of edge lifting or blistering. While this is uncommon, it 
may occur if contaminants were present on the surface prior to installation. If minor lifting 
is observed, ensure the area is dry, apply the appropriate adhesive (contact cement), and 
press firmly into place. 
 

6. When cleaning pool walls, avoid aggressively scrubbing seam edges with hard brushes. 

  



Page 5 of 8 
 

BIENVENUE À L'UNIVERSITÉ RHINO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre transformation de piscine est à seulement quelques heures—
préparez-vous à en profiter ! 
 

Articles Requis  

• Un tournevis 
• Alcool isopropylique (quantité généreuse) 
• Raclette (fournie) 
• Couteau utilitaire 
• Quelques chiffons propres 
• Conservez les bouchons d’emballage jusqu’à la fin de l’installation 

Ils s’insèrent dans le noyau du rouleau pour le maintenir debout et aider à prévenir les 
dommages pendant l’installation 

Avant de commencer 

Si il  y a des anciennes réparations, patch, des bordures usées ou toute autre fixation sur la toile 
PVC d’origine, elles doivent être complètement retirées. Une fois retirées, si il reste de la colle ou 
de la saleté, utilisez un grattoir en plastique ou une brosse pour nettoyer soigneusement la 
surface jusqu’à ce que la toile d’origine soit lisse. Vous pouvez choisir de les laisser, 
cependant elles pourraient être légèrement visibles une fois recouvertes 
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Instructions d’installation de la bordure de piscine 
 
 
Préparation 

1. Abaisser le niveau d’eau 
• Abaissez le niveau d’eau de la piscine en utilisant la fonction de contre-lavage de 

votre filtre, jusqu’à environ 13 pouces sous le bord supérieur. Cela vous donnera 
suffisamment d’espace pour travailler de travail 

2. Nettoyer soigneusement la surface 
• Essuyez la zone où la bordure sera installée avec de l’alcool isopropylique 
• Retirez tous les contaminants (huiles de la toile, produits chimiques de piscine, 

saleté, etc.) 
• Cette étape est essentielle pour une bonne adhérence 

 

Accès à la zone du revêtement 

3. Moulure d’escalier si applicable (voir illustration page 3) et écumoire 
• La plupart des piscines creusées avec des escaliers en fibre de verre ont une 

moulure qui maintient la toile en place 
• Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer délicatement le couvercle central 

clipsé. Cela exposera les vis en dessous 
• Desserrez la moulure en retirant suffisamment de vis pour pouvoir l’écarter 

légèrement de la toile. Cela crée un espace pour glisser la nouvelle bordure derrière 

Écumoire 

• Retirez le couvercle clipsé de l’écumoire pour exposer les vis 
• Retirez toutes les vis, puis retirez le cadre 
• Une fois la bordure installée et le trou central découpé, remettez le cadre et le 

couvercle 

 

Astuce d’installation 

4. Protéger le rouleau de bordure 
• Conservez les embouts en plastique utilisés pour l’emballage et utilisez-les pour 

éviter d’endommager le rouleau lorsque vous le déplacez autour de la piscine 
 

 
 
Processus d’installation 
 

5. Positionner la première section 
• Déroulez quelques pieds en gardant le rouleau devant vous 
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• Faites un ajustement à sec des premiers pieds le long du bord supérieur, en le 
plaçant juste derrière la moulure 

• Ne retirez pas encore le support adhésif. Assurez-vous d’abord que le 
positionnement est correct 

 

Application de la bordure 

6. Décollez environ 1 pied / 0,3 m de la pellicule de protection pour exposer l’adhésif 
• Alignez soigneusement avec la margelle tout en vous assurant que la bordure 

dépasse légèrement la moulure de l’escalier pour une coupe ultérieure 
• Une fois la position confirmée, tirez le matériau bien tendu (en maintenant une 

tension modérée pour éviter l’affaissement), en utilisant la raclette pour lisser la 
bordure au fur et à mesure, afin qu’elle adhère uniformément à la toile existante 

• Remarque : vous avez 10 à 15 minutes pour repositionner si nécessaire 
• Une fois les premiers pieds installés, coupez l’excédent de bordure et réinstallez la 

moulure de l’escalier 
• Continuez à installer 1 à 2 pieds / 0,3 à 0,6 m à la fois, en maintenant l’alignement 

avec la margelle et en ajustant au besoin, tout en éliminant les bulles d’air 
• Lorsque vous atteignez l’autre côté des escaliers, retirez les vis nécessaires et 

répétez le même processus qu’au début 

 

Étape finale 

Une fois l’installation terminée, passez la raclette sur toute la bordure pour éliminer les bulles d’air 
ou imperfections, en portant une attention particulière aux joints supérieurs et inférieurs pour 
assurer une bonne adhérence 

BRAVO! Vous avez obtenu votre diplôme de maîtrise de l'Université Rhino! 

Questions? APPELEZ-NOUS AU 1-877-877-6650 

 

Illustration 1: 
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Entretien de votre nouvelle toile de piscine Rhino 
 

1. Pour protéger la bordure, évitez une surchloration, car cela endommagera à long terme la 
toile de piscine et votre nouvelle bordure Rhino 
 

2. Bien que l’adhésif soit étanche immédiatement après l’application, il nécessite environ 24 
à 48 heures pour durcir complètement et atteindre sa résistance maximale. Pendant cette 
période, évitez de tirer dessus ou de l’exposer à une forte pression d’eau 
 

3. Attendez 48 heures après l’application avant de remplir la piscine 
 

4. Maintenez des niveaux d’eau normaux pendant l’utilisation. Une exposition prolongée au 
soleil direct lorsque la piscine est vide peut accélérer la dégradation de l’adhésif et 
entraîner un rétrécissement ou une déformation de la toile, ce qui pourrait affecter 
l’intégrité de votre nouvelle bordure 
 

5. Vérifiez les joints tous les trois mois pour détecter tout signe de décollement ou de 
cloquage. Bien que cela soit rare, cela peut se produire si des contaminants étaient 
présents sur la surface avant l’installation. Si un léger décollement est observé, assurez-
vous que la zone est sèche, appliquez l’adhésif approprié (colle  contact) et appuyez 
fermement 
 

6. Lors du nettoyage des parois de la piscine, évitez de frotter agressivement les bords des 
joints avec des brosses dures 
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